
ВІД ВИРОБНИКА

Budap: Premium QD 42-4111 – це однокомпонентний поліуретановий (PUR) сполучний агент, що
затверджується під впливом вологи з навколишнього середовища. Він утворює міцний, прозорий і
водопроникний шов із чудовими параметрами міцності. Продукт створений на основі аліфатичних
ізоціанатів.

Застосування
Budap: Premium QD 42-4111 використовується як однокомпонентне сполучне для литих "in-situ" покриттів з
мінерального щебеню для:

під'їзних шляхів,
пішохідних доріжок,
облицювання зон навколо басейнів,
ландшафтних елементів тощо.

Рекомендується використовувати Budap: Premium QD 42-4111 при температурах від 5°C до 30°C.
Budap: Premium QD 42-4111 також може використовуватися для виготовлення збірних елементів
аналогічного застосування.

Властивості
✔ Висока стійкість до УФ-випромінювання
✔ Висока механічна міцність
✔ Швидкий час затвердіння

Технічні характеристики

Гавриш Р. (Директор ТОВ “БУДАП”)

Технічний паспорт
Довідка: Budap: Premium QD 42-4111

Т Е Х Н І Ч Н И Й  П А С П О Р Т

BUDAP BINDERBUDAP BINDER
BUDAP: PREMIUM QD 42-4111 UV

stone.budap.biz

office@budap.biz

097-659-79-19
050-659-79-19
093-659-79-19

Можливі зміни кольору не впливають на механічні параметри та естетику покриття.



ВІД ВИРОБНИКА

Підготовка продукту
Budap: Premium QD 42-4111 постачається у готовому для використання вигляді. Сполучний агент необхідно
додати до мінерального щебеню та змішувати протягом 3-5 хвилин (залежно від обсягу продукту та
температури навколишнього середовища).
Рекомендоване співвідношення змішування:

Дроблений щебінь (фракція 2-6 мм): 100 кг
Budap: Premium QD 42-4111: 5 кг

⚠ УВАГА! Щебінь повинен бути сухим і чистим. Вологий матеріал може значно скоротити час обробки
та погіршити зовнішній вигляд і довговічність покриття.

Зберігання
Зберігати в герметично закритих оригінальних ємностях при температурі від 10°C до 25°C. Контейнери
повинні знаходитися в сухих умовах і бути захищеними від прямого сонячного світла. При дотриманні
цих умов термін придатності – 6 місяців.

Очищення інструментів
Після роботи інструменти необхідно негайно очистити за допомогою відповідних розчинників
(наприклад, бутил-ацетату, етил-ацетату, ксилолу). Не використовувати спиртовмісні розчинники або
воду.

Заходи безпеки
Budap: Premium QD 42-4111 не є небезпечним після затвердіння. Під час роботи слід: ✔ Використовувати
захисний одяг, окуляри та рукавички. ✔ Уникати контакту зі шкірою та очима. ✔ Не вдихати
випаровування. ✔ У разі контакту ретельно промити шкіру та очі водою і звернутися до лікаря. ✔ Під
час роботи не їсти, не палити та уникати відкритого вогню. ✔ Дотримуватися загальних правил
охорони праці для хімічної промисловості.

Обмеження відповідальності
Наведені дані базуються на досвіді виробника, але не є зобов'язуючими. Оскільки умови застосування
можуть змінюватися, користувач самостійно перевіряє відповідність продукту для конкретного
застосування. Усі рекомендації є консультативними.
Даний технічний документ замінює всі попередні версії.
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