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TEXHIMHMMU NACNOPT

Standart QD 42-161 — Le 04HOKOMMOHEHTHWUI nonlypeTaHoBuid (PUR) CONYYHMIA areHT, WO 3aTBepPAXKYETbCS
ni4 BM/JVNBOM BOJIOTW 3 HABKOJIMLUHLOIO CepejoBuLLla. BIH yTBOPHOE MILHWA | BOAOMPOHUKHWUA LUOB I3
UyAOBMMU NapamMmeTpamMm MILHOCTI. [poAyKT CTBOPEHUIA Ha OCHOBI apOMAaTUYHMX I30L1aHaTIB.

3acTocyBaHHA
Standart QD 42-161 BUKOPWCTOBYETLCA AK OAHOKOMIMOHEHTHE CrojiydHe AnA JINTUX “in-situ” MOKpUTTIB 3
MIHEepanbHOro LebeHo ans:
e MIA'TSHUX WAAXIB,
e MILLOXIAHUX JOPIKOK,
e NaHAWAaPTHNX eNeMeHTIB TOLLO.
PekomeHayeTbCA BUKOpUCTOBYBaTK Standart QD 42-161 npu Temnepatypax Big 5°C go 30°C.

BnacTtuBocTi

v/ Bucoka MexaHIYHa MILHICTb
v/ Hu3sbka B'A3KICTb

v/ WBunaknii yac 3aTBepaiHHA

TexHIYHI XapaKTepUCTUKn

Napamerp 3HaueHHA

T'yctuHa (npw 23°C) ~1,12 £ 0,05 r/om’

B'azkicTb (npw 23°C) 2000 + 500 mlla-c

Temnepatypa 3aimaHHA >150°C

Temnepatypa NiAKNAAKK Ta HABKONMWHEOTO CEPeaoBHLLA 5=30°C

Yac pobotn 1 roamHa

dacysaHHn 220 kr (meTanesi Boukw)

Yac nonimepuzadii 16-30 roa (10°C), 12-24 roa (20°C), 8-12 roa (30°C)
Konip Kopuuxesni, nposopui

fonycTima BigHocHa BoAoTicTL 40-90%

Mo>X/InBI 3MIHN KOJ/1IbOpPY HE BIMJZINBAKOTb Ha MeéXaHIYHI NapaMeTpu NOKPUTTA.
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MarotoBKa NpPoAyKTYy
Standart QD 42-161 NoCTavYa€eTbCs Yy FOTOBOMY A/ BAKOPUCTAHHS BUTAAAL CNONYYHUIA areHT HeO6XIAHO A0AATU
40 MIHepanbHOro LebeH Ta 3MIWyBaTW MNPOTAroM 3-5 XBUAWH (3aN1eXHO BIj 06CAry npoaykTy Ta
TemrnepaTypu HaBKOVLLHBLOMO CepeAoBuLLA).
PekomeHgoBaHe cniBBIAHOLLEHHS 3MILLYBaHHA:

o [pobneHnii webiHb (dpakuia 2-6 mm): 100 kr

o Standart QD 42-161: 5 kr

YBATAl LLle6IHb MOBUHEH BYTW CyXUM | UUCTUM. Bonormnin mateplan Moxe 3Ha4YHO CKOPOTUTU Yac 06pobKku
Ta NOTIPLUNTY 30BHILLHIA BUTNSAE | LOBFOBIYHICTb MOKPUTTS.

36epiraHHs

36epirat B repMeTUYHO 3aKpUTUX OPUrIHANBHNX EMHOCTAX Npy TemnepaTypl Bi4 10°C go 25°C. KoHTeliHepw
NOBWHHI 3HaXOANTUCA B CYXMX YMOBAX | 6YTWN 3aXULLEHVMUN BIJ MPAMOro COHAYHOro caiTna. Mpun JoTpUMaHHI
LMX YMOB TepMIH NPUAATHOCTI — 6 MICALIB.

OUMLLIEHHS IHCTPYMEHTIB

Mcna po6oTM IHCTPYMEHTU HEOBXIAHO HeraiHO OYUCTUTU 3a JOMOMOroK BIAMOBIAHUX PO3UYMHHUKIB
(Hanpuknag, 6yTun-aueTtaTy, eTuni-aueTaty, Kcunony). He BUKOPUCTOBYBaTM CMMPTOBMICHI PO3YMHHUKN a60
BOAY.

3axogwn 6esnekmn

Standart QD 42-161 He € He6e3neuyHUM MICAA 3aTBepAIHHA. Mg yac pobotn cmg: /' BukopucToByBaTtu
3aXVCHWIA ogar, okynsipy Ta pykasuukun. V/ YHMKATU KOHTAKTy 31 Wwkipow Ta oumma. /' He sauxatu
BunapoByBaHHs. /' Y pasi KOHTaKTy peTesibHO MPOMUTU LKIPY Ta 04l BOAOH | 3BepHyTUCS o ikaps. V' Mg
yac poboTV He iCTW, He ManUTX Ta yHMKATU BIAKPUTOro BorHw. V/ [loTpMMyBaTUCA 3arasibHUX MPaBuI
OXOPOHWU npawy A XIMIYHOI MPOMMCIOBOCTI.

O6MeXKeHHs BIANOBIAANbHOCTI

HaBegeH! gaHI 6a3y0TbCa Ha JOCBIAI BUPOOHMKA, ane He € 3060B'a3ytounmMn. OCKIIbKA YMOBUM 3aCTOCYBaHHSA
MOXYTb 3MIHIOBATUCS, KOPUCTyBa4y CaMOCTIAHO MepeBIPSiE BIAMOBIAHICTL MPOAYKTY AN KOHKPETHOro
3aCTOCYBaHHSA. YCI pekoMeHAaLli € KOHCY/IbTaTUBHUMMN.

JaHnii TeXHIYHWIA JOKYMEeHT 3aMIHIOE BCI MonepeaH! Bepcli.
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	STANDART QD 42-161
	ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
	Standart QD 42-161 – це однокомпонентний поліуретановий (PUR) сполучний агент, що затверджується під впливом вологи з навколишнього середовища. Він утворює міцний і водопроникний шов із чудовими параметрами міцності. Продукт створений на основі ароматичних ізоціанатів.
	Застосування Standart QD 42-161 використовується як однокомпонентне сполучне для литих "in-situ" покриттів з мінерального щебеню для:
	під'їзних шляхів,
	пішохідних доріжок,
	ландшафтних елементів тощо.
	Рекомендується використовувати Standart QD 42-161 при температурах від 5°C до 30°C.
	Властивості ✔ Висока механічна міцність ✔ Низька в'язкість ✔ Швидкий час затвердіння
	Технічні характеристики
	Можливі зміни кольору не впливають на механічні параметри покриття.
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	STANDART QD 42-161
	Підготовка продукту Standart QD 42-161 постачається у готовому для використання вигляді. Сполучний агент необхідно додати до мінерального щебеню та змішувати протягом 3-5 хвилин (залежно від обсягу продукту та температури навколишнього середовища). Рекомендоване співвідношення змішування:
	Дроблений щебінь (фракція 2-6 мм): 100 кг
	Standart QD 42-161: 5 кг
	⚠ УВАГА! Щебінь повинен бути сухим і чистим. Вологий матеріал може значно скоротити час обробки та погіршити зовнішній вигляд і довговічність покриття.
	Зберігання Зберігати в герметично закритих оригінальних ємностях при температурі від 10°C до 25°C. Контейнери повинні знаходитися в сухих умовах і бути захищеними від прямого сонячного світла. При дотриманні цих умов термін придатності – 6 місяців.
	Очищення інструментів Після роботи інструменти необхідно негайно очистити за допомогою відповідних розчинників (наприклад, бутил-ацетату, етил-ацетату, ксилолу). Не використовувати спиртовмісні розчинники або воду.
	Заходи безпеки Standart QD 42-161 не є небезпечним після затвердіння. Під час роботи слід: ✔ Використовувати захисний одяг, окуляри та рукавички. ✔ Уникати контакту зі шкірою та очима. ✔ Не вдихати випаровування. ✔ У разі контакту ретельно промити шкіру та очі водою і звернутися до лікаря. ✔ Під час роботи не їсти, не палити та уникати відкритого вогню. ✔ Дотримуватися загальних правил охорони праці для хімічної промисловості.
	Обмеження відповідальності Наведені дані базуються на досвіді виробника, але не є зобов'язуючими. Оскільки умови застосування можуть змінюватися, користувач самостійно перевіряє відповідність продукту для конкретного застосування. Усі рекомендації є консультативними. Даний технічний документ замінює всі попередні версії.
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